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1 功能添加 

1.添加通话记录查询功能 

2.添加 TLS双向认证功能 

3.DSS增加 URL应用类型 

4.支持 LAN口设置独立的 802.1p优先级 

5.添加法语信令音 

6.支持 WEB升级 MMISET (网页文件或字体文件) 

  



 

 

 

2 改进优化 

1.添加 call busy提示，根据回复码进行提示 

2.优化 X1/x4 语音参数 

3.改进网络电话本可以按照 SIP线路进行查询 

4.改进手柄未挂好时有提示信息 

5.建立 Conference失败后,修改为自动恢复 Talking状态 

6.改进不同 SIP线间通话转移功能 

7.改进话机 TR-069相关问题  

8.改进话机在进入三方并开启三方出席转配置项时按按 end键可以执行出席转 

9.添加出席转移时,禁止将通话转移给禁播号码的功能 

10.改进 TLS连接前检查系统时间的逻辑 

11.设置 VAD为默认关闭 

12.改进 SIP，支持对 reason的解析 

13.改进 SIP branch不存在时容错处理 

14.改进 SIP Presence兼容性 

15.改进 SIP codec协商，支持 G722/16000格式 

16.改进 SIP支持多次认证/支持 Multiple Proxy Authentication 

17.改进 Auto Provision 处理逻辑 

18.改进 BLF绑定多路通话时的处理逻辑 

19.改进 WEB语言和 LCD语言支持独立设置 

20.改进 SIP数据包接收处理机制，可以处理超长的 SIP包 

 

  



 

 

 

3 问题修改 

1.修复用 EHS耳机时,待机下快速拨号 UI界面卡顿问题 

2.修复 X3S/X4 Call Waiting时不能调节通话音量问题 

3.修复在搜索号码时，某些情况下号码存在却搜索不到的问题 

4.修复 Transfer状态下输入号码 Dial Plan规则不生效的问题 

5.修复 TR-069相关问题 

6.修复服务器下发 NOTIFY reboot, 话机没有回 200 OK就重启的问题 

7.修复乌克兰字母Є在话机上无法正常显示的问题 

8.修复本端 Hold时，对端发送 RTP过来, 话机仍然会接收播放的问题 

9.修复待机下按免提，超时后免提灯未关闭问题 

10.修复当设置为 12小时制时屏保状态无法显示 am/pm的问题 

11.修复彩屏屏保状态下解除键盘锁问题 

12.修复在有来电时按 DSS Key键会显示号码为空并且挂断来电的问题 

13.修复彩屏话机 Hold时没有提示音问题 

14.修复取消勾选 FRC4475时，Display Name有特殊字符无法建立通话问题 

15.修复在某些状态下升级话机背景图异常的问题 

16.修复网页升级错误的背景图，返回后显示空白网页的问题 

17.修复通话记录存满后，话机在启动时会有异常的问题 

18.修复话机接收组播时，无法接听 Intercom呼叫的问题 

19.修复通话被出席转移或者收到出席转移后，号码名字不更新问题 

20.修复网页上显示 LDAP中文名乱码的问题 

21.修复自动回拨倒计时不准的问题 

22.修复取消 Use Tel Call不能保存问题 

23.修复 Safari 浏览器第一次登录出现 404的问题 

24.修复阿拉伯语下侧键显示反了问题 

  



 

 

 

4 新增功能描述 

1. dss 增加 url类型，支持更多应用 

   功能描述：DSS 类型增加一个 Action 类型，子类型为 HTTP GET，HTTP 

POST。用户按下该 DSS 的时候，系统发起 HTTP Get/Post请求。网页配置如下： 

 

 

DSS Action URL默认 led是灭状态。发起请求后，根据响应的结果，来点不

同的灯，表示成功或者失败。请求后收到 200 OK，表示响应成功。Led 绿灯闪

烁 3次。（快闪频率）请求后失败，或者超时（建议超时时间不超过 3秒，可

以实际操作时看下效果）。Led红灯闪烁 3次。（快闪频率） 

 

2. 支持 LAN 口设置独立的 802.1p 优先级 

功能描述：增加 LAN Port 的 802.1p 配置项，所有从 LAN 的包通过 WAN 口的

时候，都带上设置的 vlan tag和 802.1p优先级。 

  Web网页设置如图： 



 

 

 

 
抓取 sip包查看 vlan tag如下图所示： 

 


	1功能添加
	2改进优化
	3问题修改
	4 新增功能描述

